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Het sportcomplex zal bestaan uit
twee dakvlakken waarvan er één
(900m? groot) wordt uitgerust met
het warmtewinningsysteem. Aan
de buitenkant zal niet te zien zijn
dat het dak een energiewinningsys-
teem bevat. Anders dan bij traditi-
onele zonnecollectoren, die boven
op het dak worden bevestigd en
dus zichtbaar blijven, worden de
lamellen van het Energydak direct
onder de dakplaten geplaatst. “Een
groot voordeel van deze vorm van
warmtewinning is de hoge estheti-
sche waarde,” vertelt Han Stadt van
Hafkon, leverancier en installateur
van de Kalzip dakplaten. “Met Kal-
zip kun je mooie, glooiende vormen
creéren. Plaatsing van traditionele
collectoren zou afbreuk doen aan
het uiterlijk van het dak. Plaatsing
van lamellen aan de onderkant van
het dak vormt hiervoor de oplos-
sing. Wij spreken dan ook van ‘on-
zichtbare energie’. Bovendien staat
het Kalzip de warmte goed af aan de
onderliggende warmtewisselaars.”
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Lamellen

Het energiesysteem bestaat uit een
lamellenregister gevuld met een
vloeistof van 30% glycol en 70%
water. Door het isolatiemateriaal in
het dak (een combinatie van harde
steenwolplaten en een gecompri-
meerd aangebrachte glaswoldeken)
worden de lamellen strak tegen de
bovenste Kalzip-plaat aangedrukt,
zodat er geen lucht tussen kan
komen. De lamellen nemen zo de
warmte van de dakplaten op, wan-
neer deze door de zon worden op-
gewarmd.

De dakopbouw is dus als volgt:

e Stalen geprofileerde dakplaten

e Eerste isolerende laag: steenwol-
platen v.g. 160 kg/m?, dik 180 mm.

* Tweede isolerende laag: glaswol-
dekens 40 mm dik, gecompri-
meerd naar 20 mm.

¢ Warmtelamellen

e Kalzip-bovendak type 65/400, d =
0,90 mm.
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Ondergrondse opslag

“Het enige waaraan je zou kunnen
zien dat hier een warmtesysteem
onder zit” legt Stadt uit, “is dat
het profiel van de dakplaten twee
in plaats van drie ribbels heeft per
plaat. Dit is gedaan om een betere
warmtegeleiding en montage van
de warmtewisselaars te bewerkstel-
ligen. In het midden van elke Kalzip-
plaat komt namelijk de lamel van
het warmtesysteem te liggen, strak
tegen de dakplaat aangedrukt. De
warmte van de vloeistof in de lamel-
len wordt via een warmtewisselaar
overgebracht naar ondergrondse op-
slaghassins (zogenoemde ‘aquifiers”)
onder het gebouw. Daarmee kan ’s
winters onder andere het water in
het zwembad worden verwarmd.
De opdrachtgever hechtte belang
aan het gebruik van duurzame ener-
gie in het gebouw. Eenderde van de
energie uit het dak zal rechtstreeks ge-
bruikt worden voor de verwarming
van het zwembadwater. Tweederde
wordt opgeslagen in de ‘aquifiers’.”






